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Il PRODUKTBESCHREIBUNG

e Hoch effiziente Beleuchtung von Handlaufen bei Kihl u. Tiefkihlmobeln

e Zuséatzliche .LUMITECH BLENDE" fir eine verbesserte und blendfreie Ausleuchtung wird
empfohlen

e Anschlussfertige Losung durch Cinch Stecksystem

e Hoher Wirkungsgrad durch Lichtlenkung, integrierte Warmeableitung und hocheffiziente
LEDs

¢ Exzellente Warenausleuchtung durch Kombination aus SMD-LEDs und innovativer Optik

e Sicher durch Schutzkleinspannung (SELV)

¢ Einfache Montage mittels FIXING Plates oder mittels LUMITECH Blende

e Kihlprofil aus eloxiertem, stranggepresstem Aluminium

e Feuchtigkeitsschutz durch Versiegelung der Module

e Endkappen aus PBT

e Linse aus Polycarbonat (GWT bis 850°C)

e Dimmbar

[II TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 24VDC
Umgebungstemperatur ta -30...+30°C
Max. Oberflachentemperatur Profil tc 60 °C
Schutzart IP54
Schutzklasse 1
Risikogruppe (EN 62471:2008) 0

© C€[Rors] %1 cus LISTED

Il SKIZZE I ANWENDUNG

20,7
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Il TECHNISCHE DATEN | BESTELLDATEN

Art. Nr.  Typ Lange :I:;:Iaur:[ Farbe Effizienz Lichtstrom Leistung CRI
91430381 LED LE1200 CW 8L14-GenX 24V/80mA ASH8DY 1.200mm 8 Cool White 106lm/W 1610lm 15,2W >90
91430179 LED LE1200 NW 8L14-GenX 24V/80mA ASH8DY 1.200mm 8 Neutral White 106lm/W 1610lm 15,2W >90
91430382 LED LE1200 PM 8L14-GenX 24V/80mA ASH8DY 1.200mm 8 Meat & Deli 88lm/W 1330lm 15,2W >90
91430383 LED LE1760 CW 12L14-GenX 24V/80mA ASH8DY 1.760mm 12 Cool White 106lm/W 2410lm 22,8W >90
91430338 LED LE1760 NW 12L14-GenX 24V/80mA ASH8DY 1.760mm 12 Neutral White 106lm/W 2410lm 22,8W >90
91430384 LED LE1760 PM 12L14-GenX 24V/80mA ASH8DY 1.760mm 12 Meat & Deli 88lm/W 2000Lm 22,8W >90

Verpackung: 12 Stk./Karton, 360 Stk./Palette

e Alle Werte bei Ta=25°C +/- 2°C

e Lichtstrom min. Wert = typ. Wert - 20%

« Toleranz mechanische Abmessungen +/- 1mm Leuchten in weiteren LUMITECH Lichtfarben verfigbar:

e Toleranz elektrische Daten +/- 15% Warm White Bread & Pastries Pasta & Cheese

e Toleranz fiir den Farbort CW & NW +/- 15% (LED Modul @60mA Strangstrom) 3000K 2400K 2700K

e Toleranz fir den Farbort PM +/- 15% (LED Modul @100mA Strangstrom)

Toleranz min. Wert CRI - 1

Il KONVERTER

Auswahl des Betriebsgerates/Schutzfunktionen
Ausgangsspannung 24\VDC +10 % Der Schutz der Module gegen Uberspannung, Uberstrom, Uberlast und Kurzschluss erfolgt
iber das Betriebsgerat. Dieses muss die einschlagigen Normen zum sicheren Betrieb in

Gefrier- und Kiihlgeréaten erfiillen und von LUMITECH Lighting Solution GmbH technisch freige-

Leistung Konverter = Summe der typischen Einzelleistungen geben sein. Netzgerate missen folgende Schutzmafnahmen sicherstellen:
der Leuchten +20% . SEWY

* Kurzschlussschutz

120mA: max 21 Module

100mA: max 24 Module

" 80mA: max 28 Module

Verkettungsldnge 60mA: max 33 Module Schutz gegebeniiber Umwelteinflissen
(Leuchten] 50mA: max 35 Module
40mA: max 40 Module
33mA: max 42 Module

o Uberlastschutz

.

Ubertemperaturschutz
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KOORDINATEN UND TOLERANZEN*

Cool White

0,380
5000K
x0
0,375 0,3446
0,370
430
~Ti400
0,365
; ; i : H %500
> ;
B ] | /_-\ Z600
® 0360 - -
= 5 ! 47000
5 /
4800
2 035 .
= 1 i { 4700]
s |
S 0380 : \ 3 Thermischer Zustand:
S i > Beobachter:
i | Einschwingzeit :
0,345 1 . Spannungsversorgung:
: : / 5400
0,340 : : | 5540 ; Measurement conditions:
5600 Measurement method:
: 5700 Averages:
0335 i Sa00 Thermal state:
/ 00! Observer:
Settling time:
0330 / / lab power sup]
0,320 0,325 0,330 0,335 0,340 0,345 0,350 0,355 0,360 0,365 0,370
chromaticity coordinate x
Neutral White
0410
4000K
x0
0,405
0,3818
0,400
0,395
0,370
> ;
@ , ! z0n
£ s - . P -
2 ; / K
§ ’(% o
s ; 7
> 0,380 E 7 7 7
=) g 7z ;
£ 0375
s y Thermischer Zustand:
S %00 ¥ 4 ' Beobacht
0,370 = Einschwingzeit:
4 Spannungsversorgunag:
lea00
0,345 7
4500
} ) Measurement conditions:
0,360 : : _. . 2 2 / v Measurement method:
! / / 1 ’ J Averages:
@ Thermal state:
0,355 Observer:
: ) i . ) Settling time:
0350 ; ; / Power supply:
0,360 0,365 0,370 0,375 0,380 0,385 0,390 0,395 0,400 0405 0410
chromaticity coordinate x
Packed Meat
0,330 =
Liteon_PM [CIE1964)
0,325 x0 y0
0,3827 0,2960
0,320 X y
0,3817 0,3080
0315 0,3958 0,3090
0,3840 0,2840
030 0,3700 10,2830 >
~ oaps | 0.3817 0,3080 / /|
; /
@
H /| /
Z
= 0,300
8 * /
= 0,295 7
k] /
E 0,290 Mittelungen:
s / / Thermischer Zustand:
5 0285 / Beokachter:
Einschwingzeit:
0.280 Spannungsversergung: Labaornetzteil
0.275 easurement conditions:
Measurement method: | [T
A : 1 B
o2 — *Angaben gelten nur fiir LED MODULE OHNE LINSEN!
Thermal state: kalt — gepulst
0,265 Observer: 2° - CIE 1931 *Die Farbverschiebung durch die Linse ist auf
Settling time: )
260 [ e T A (ab poweer supply|  |[Anfrage moglich!
0,350 0,355 0,360 0,365 0,370 0,375 0,380 0,385 0,390 0,395 0400 0,405 0410 0415 0420

chromaticity coordinate x

© 2020-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH Technologiepark 10 A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 Fax +43 (0)3329 90 900 10 office@lumitech.com www.lumitech.com
|| A Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und kénnen ohne Vorankiindigung oder Hinweis geandert werden. Technische Irrtimer vorbehalten.



LUMITECH

YOUR LIGHTING SOLUTION

HANDRAIL LIGHTING]| Sense Line GenX

IIl FARBSCHLUSSEL

Code CW NW ww PC BP PM
Farbe Cool White Neutral White Warm White Pasta & Cheese Bread & Pastries Meat & Deli
CCT 5000K 4000K 3000K 2700K 2400K Spezialfarbe
Il LEBENSDAUER (Il NORMEN
70.000h (L80 B10) e EN 60598-1

e EN 60598-2-1

e EN 62031

e EN 62471

e EN 60335-2-89
(Il TEMPERATURVERHALTEN
Betriebstemperatur (Betrieb, keine Defekte) ta -30...+30 °C A Hinweis
Lagertemperatur ts -30...+60 °C e Einbau nur durch konzessionierten Elektriker.
Temperatur Kiihlprofil 2 tc 30 .. +40°C ¢ Durch Verpolung kann das Produkt beschadigt werden!

! Werte gultig fur Betrieb bei 100% Leistung, natirliche Konvektion.

2 Bei Uberschreiten der maximalen Temperaturgrenzwerte wird die Lebensdauer
des Modules stark reduziert bzw. das Modul zerstort. Die tc-Punkt-Temperatur
am Profil der Leuchte sollte im thermisch eingeschwungenen Zustand - unter
Anwendungsbedingungen - mittels eines Temperatursensors oder temperatur-
empfindlichen Aufklebers [erhaltlich z.B. conrad.com oder rs-components.com)
gemafl EN60598-1 gemessen werden. Als tc-Punkt kann das gesamte Profil
verwendet werden.

e Der Konverter muss vor dem Anschlie8en der Leuchte ausgeschaltet
sein. Bei Nichtbeachtung kann die Leuchte beschadigt werden.

o Der Anschluss bzw. der Betrieb ist nur mit den spezifizierten
Konvertern erlaubt. Hohere Spannungen fithren zu Beschadigungen
bzw. Ausfall der Leuchte.

e Die Wahl der Beleuchtungsstarke obliegt dem Anwender. Zu
hohe Lichtstarken kénnen gegebenfalls zur Vergrauung und
Farbverdnderung von ausgestellten Waren fiihren.
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